MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A CUNCLUSAO DA

ESCOLA MUNICIPAL DA VILA COCAL = RIO PACAJA.

Portel/PA.
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.  RESUMO DA PROPOSTA:

O presente documento tem por objetivo apresentar as principais caracteristicas da obra de
conclusédo a ser executada, com intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educacédo de Portel (SEMED), para garantir as atividades escolares dos alunos com
qualidade, seguranca e dignidade, melhorando a qualidade do ensino publico municipal.

A escola localizada no Rio Pacaja, Comunidade Cocal, Municipio de Portel, Estado do Para,
encontra-se com sua construgcdo paralisada desde a gestdo anterior e serd retomada
conforme esse projeto.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as normas especificas, sendo a
mao de obra especializada e o acabamento de boa qualidade.

Serado impugnados todos os trabalhos executados que nao satisfagcam o Memorial Descritivo,
Especificacdes Técnicas, Projeto Arquitetdnico e a Planilha Or¢camentaria.
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1. SERVICOS PRELIMINARES:

e Placa de obra em lona com impressdo digital, inclusive estrutura de apoio -
fornecimento e instalagéo.

e Acompanhamento de engenheiro na obra.

e Remocéao de portas e janelas de forma manual, sem reaproveitamento.

e Remocdo de trama de madeira para escoramento, de forma manual, sem
reaproveitamento.

e Demolicdo de concreto manualmente.

e Demolicédo de piso ceramico ou ladrilho.

e Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem

e Reaproveitamento.

e Transporte comercial de carga.

e Barracdo de obra.

2. FUNDACAOQ:

e Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

e Aterro inclui carga, descarga, transporte e apiloamento.

e Concreto ciclopico.

e Concreto para sapata, fck 25 mpa.

e Montagem de desmontagem de forma em madeira.

e Armacdo de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, laje e fundacoes,

utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - fornecimento e montagem.



3. SUPERESTRUTURA:

e Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares
com area média das se¢des maior que 0,25 m?, pé-direito.

e Armacdo de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, laje e fundacdes,
utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - fornecimento e montagem.

e Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de grua em edificagdo com secao

média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - langamento, adensamento.

4. ALVENARIA DE VEDACAO:

e Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39cm
(espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m2 sem vaos e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

5. COBERTURA/FORRO:

e Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 4 mm, com recobrimento
lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas,
incluso icamento.

e Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2
aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical.

e Manta térmica.

e Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de

fixacao.
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6. ESQUADRIAS:

e Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou
média, e batente metalico, 90x210 cm, fixagdo com argamassa - fornecimento e
instalagao.

e Kit de porta pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou
média, 70 x 210 cm, fechadura, fixacdo com preenchimento parcial de espuma
expansiva - fornecimento e instalagao.

e Gradil em tubo metalon 40x30 mm, fornecimento e instalacao.

e Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidro, com vidros, batente, acabamento
com acetato ou brilhante e ferragens. Fornecimento e instalacéo.

e Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm

plastificado colado.

7. IMPERMEABILIZACAO:

e Impermeabilizacéo - aplicacdo de mussa asfaltica - 02 demaos.

8. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO:

e Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto de fachada, com colher de
pedreiro. Argamassa traco 1 : 3 com preparo em betoneira 400 |.c.

e Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execucao de taliscas.

e Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensbes 20x20 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m2 a meia altura

das paredes.

9. SISTEMAS DE PISOS:
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e Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira
400 |, aplicado em areas secas sobre laje, ndo aderido, espessura 6¢cm.
e Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes

35x35 cm aplicadas em ambientes de area entre 5 m2 e 10 mz2,

10.PINTURAS E ACABAMENTOS:

e Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos.

e Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas dem&os.

e Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos.

e Pintura com tinta esmalte sintético, aplicado a rolo ou pincel sobre superficies
metalicas, 2 deméos.

e Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos.

e Pintura em telhas de fibrocimento.

11.INSTALACAO HIDRAULICA:

e Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua -
fornecimento e instalagéo.

e Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de distribuicao de agua -
fornecimento e instalacéo.

e Té, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua- fornecimento
e instalacéo.

e Tubo pvc rigido soldavel p/ agua, d 25 mm (3/4").

e Té de reducao, pvc, soldavel, dn 25 mm x 20 mm, fornecimento e instalacao.

e Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua -
fornecimento e instalacéo.

e Adaptador com flange e anel de vedacéo, pvc, soldavel, dn 20 mm x 1/2, instalado em
reservatorio de agua, fornecimento e instalagéao.

e Adaptador com flange e anel de vedacao, pvc, soldavel, dn 25 mm x 1/3, instalado em
reservatorio de agua, fornecimento e instalacao.

e Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", fornecido e instalado em ramal de agua.
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e Kit de registro de gaveta bruto de latdo 1/2", inclusive conexdes, roscavel, instalado em

ramal de 4gua fria - fornecimento e instalagéo.
e Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios.

e Bomba recalque d'agua trifasica 1,5hp.

12.INSTALACAO DE ESGOTO:

e Caixa sifonada, com quatro entradas e uma saida, 100x100x50mm, com grelha, akros
ou similar.

e Tubo de pvc g 50mm, fornecimento e instalagao.

e Tubo de pvc g 100mm, fornecimento e instalagéo.

e Joelho pvc 90° 50mm.

e Joelho pvc 90° 100mm.

e Té pvc sanitario 100mm-50mm.

e Te, pvc, série normal dn 100 x 100 mm, fornecimento e instalacéo.

e Terminal de ventilagdo 50mm.

e Ralo linear 50cm.

e Caixa de gordura simples.

e (Caixa de inspecéo, 0,3x0,3m.

e F[ossa séptica, volume 5290 litros.

e Sumidouro com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas 1,50x1,50x0,60 m.

13.LOUCAS E ACESSORIOS:

e Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada a louca branca, incluso engate.

e Engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalagéo.

e Lavatodrio louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular, incluso
sifao tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexivel 30 cm em plastico.

e Tanque para area de servico, fornecimento e instalagéo.

e Papeleira metdlica linha izy, cddigo 2020.c37, deca ou equivalente; fornecimento.

e Dispenser toalha linha excellence, em metal cromado, codigo 7007.

e Saboneteira de parede em metal cromado, incluindo fixagéo.

e Pia de cozinha com bancada em aco inox, dim 1,20 x 0,60 c/1 cuba, valvula cromada.
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e Barra de apoio 60 cm, ago inox polido, deca ou equivalente.

e Assento plastico, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.

14.INSTALACAO ELETRICA:

e Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco, com barramento para 40
disjuntores.

e Disjuntor termomagnético monopolar de 10 a 30a, fornecimento e instalagao.

e Disjuntor termomagnético monopolar de 35 a 50a, fornecimento e instalacao.

e (Caixa de passagem pvc 4x2".

e Eletroduto pvc flexivel corrugado reforcado @ 25mm, fornecimento e instalacéo.

e Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mmz, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
- fornecimento e instalagao.

e Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mmz, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -
fornecimento e instalagéo.

e Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais-
fornecimento e instalagao.

e Tomada universal 2p+t 10a/250v com suporte e placa, fornecimento e instalagéo.

e Tomada universal 2p+t 10a/250v (2 mddulos) com suporte e placa, fornecimento e
instalacao.

e Interruptor simples 1 tecla 10a/250v com suporte e placa, fornecimento e instalagao.

e Interruptor simples 2 tecla 10a/250v com suporte e placa, fornecimento e instalacao.

e Refletor led 40w, ou similar.

e Luminaria tipo plafon com vidro fosco, de sobrepor, a led - fornecimento e instalacao.

15.SERVICOS COMPLEMENTARIES:

e Placa de inauguracédo de obra em aluminio 0,60x0,80 m, fornecimento e instalac&o.
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e Placa de identificacdo de ambientes.

e Brinquedos para parquinho, com escorregador e balango, conforme projeto.
e Painel em acm- estruturado (fachada principal).
e Mastro triplo em tubo de ferro galvanizado, altura (Util)= 6m, inclusive base de concreto

ciclopico.

Elias André Gomes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA - PA: 1519607806



