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OBS: NÃO FORAM REALIZADAS
BATIMETRIAS NO LOCAL PARA SE
TER UMA MELHOR NOÇÃO DO
SUBSOLO

 6 Ø10.0mm - C VAR

 VAR Ø5.0mm -C
15cm L 85cm
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PLASTIFICANTE
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25MPa
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GUARDA CORPO EM MADEIRA
CUPIUBA COM ALTURA H=1,20 m
COM APOIOS ESPAÇADOS DE
ACORDO COM AS ESTACAS;

CAMADA DE CONCRETO ARMA_
DO COM RESISTÊNCIA DE
25MPa, e= 5cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO A CADA 1,5mm
CONFORME DETALHAMENTO.

CAMADA DE CONCRETO ARMA_
DO COM RESISTÊNCIA DE
25MPa, e= 5cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO A CADA 1,5mm
CONFORME DETALHAMENTO.

A PROCESSO DE ESTAQUEAMENTO
DEVE SER FEITO ATÉ QUE A NEGA
DA ESTACA SEJA ATINGIDA;

ESTACA DE MADEIRA MAÇARANDUBA
DE ALTA QUALIDADE, IMPERMEABILI_
LIZADA NAS DIMENSÕES 15x15 cm;

NÍVEL_ACABADO

NÍVEL_DA_ÁGUA

SOLO EXISTENTE;

0.
50

0.
50

0.
50

0.50 0.50 0.50

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

0.
18

1.98 0.13
2.15

0.
15

0.
65

0.
10

0.
60

0.
10

0.
60

0.
10

0.
65

0.
15

0.
65

0.
10

0.
60

0.
10

0.
15

2.
80

0.
15

CAMADA SUPERIOR DE CONCRETO
DE 2,5 cm ESPESSURA COM RESISTÊN_
CIA DE 25MPa COM JUNTAS DE DILATA_
ÇÃO TERMICA ESPAÇADAS A CADA
1,5 m;

1.
50

MALHA DE FLEXÃO COM FERRAGENS
DE Ø5.0mm ESPAÇADAS A CADA 50cm
NO SERTIDO HORIZONTAL E VERTICAL.
AS BARRAS DE MAIOR DIMENSÃO DE
CORTE DEVEM SER APOIADAS NAS
BARRAS DE MENOR DIMENSÃO, PARA
FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DE CAR_
GA;

CAMADA INFERIOR DE CONCRETO COM
2,5 cm DE ESPESSURA, COBERTOS POR
UMA LONA OU MANTA TÉRMICA, DE
FORMA EVITAR O CONTATO DIRETO DO
CONCRETO COM A MADEIRA DE CIM_
BRAMENTO. RESISTÊNCIA CARACTE_
RÍSTICA DO CONCRETO DEVE SER DE
25MPa;

APOIO DO CORRIMÃO DE ACESSO

CIMBRAMENTO EM MADEIRA
MAÇARANDUBA COM L=18cm
AO LONGO DA BASE DO
TABULEIRO DA PONTE;

NOTAS

- DIMENSÕES EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DESENHADAS E AS
DIMENSÕES INDICADAS NAS COTAS E NÍVEIS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NAS
INDICAÇÕES DE COTAS E NÍVEIS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO;
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE ARQUITETURA;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- CADERNO DE ENCARGOS
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1 1 1

INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAISINDICAÇÃO DE  CORTES
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X
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X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS INDICAÇÃO DE  ELEMENTOS
(BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)
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BCXPMXJA-X
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+0.00(NO)

+0.00(NA)
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